
RA-500

6.  “ ITE “ TRAGBARES KÄLTEMITTEL 
ANALYSEGERÄT

RA-500 KÄLTEMITTELANALYSEGERÄT

MERKMALE
•	 Das	RA-500	nutzt	 die	dispersive	 (streuende)	 Infrarottechnologie	

(NDIR)	 um	 die	 Kältemittelkonzentration	 von	 R12,	 R22,	 R134a,	
Hydrocarbonen	und	Luft	zu	messen.

•	 Des	 weiteren	 beinhaltet	 das	 Gerät	 die	 „Blend-ID“	 Analysesoftware,	
welche	Ihnen	schnell	und	zuverlässig	die	Existenz	und	Konzentration	
von	EPA	S.N.A.P	Kältemitteln	anzeigt.

•	 Das	 Gerät	 mißt	 automatisch	 die	 Reinheit	 des	 Kältemittels	 R12	
bzw.	R134a	und	zeigt	Ihnen	dadurch,	ob	das	geprüfte	Kältemittel	
eine	industriell	vertretbare	Reinheit	besitzt.	Reines	Kältemittel	ist	
als	solches	definiert,	wenn	die	Reinheit	mindestens	98	%	beträgt.

WEITERE MERKMALE
•	 Ergonomisches	Design	und	dadurch	gut	in	der	Handhabung,	klein	in	

den	Abmessungen	und	dadurch	auch	mobil	ein	idealer	Begleiter.
•	 Darstellung	auf	einem	großen	graphischen	Display.
•	 Einfach	in	der	Handhabung.
•	 Gewicht	3,5	kg.
•	 Stromversorgung:	12	V	-	15	V	Gleichstrom,	mit	optionaler	

Batterieversorgung.
•	 1.5	V	Batterie	inklusive.
•	 Output:	 Digitaldisplay	 und	 LED´s,	 ein	 optionales	 Druckermodul	

kann	angeschlossen	werden.
•	 Detektiert	R12,	R22	und	R134a,	sowie	Hydrocarbone	und	Luft
•	 Auflösung:	0,1	%.
•	 Zulässige	Luftfeuchtigkeit:	0	%	-	95	%,	(nicht	kondensierend!).
•	 Zulässige	 Umgebungstemperatur:	 +5°C	 bis	 +55°C	 (+40°F	 bis	

+130°F).
•	 Displayauflösung:	128	x	64	Pixel.

RA-500P KÄLTEMITTELANALYSEGERÄT MIT 
INTEGRIERTEM DRUCKER

MERKMALE
•	 Gleiche	Bedienmerkmale	wie	RA-500.
•	 Zusätzliches	 Druckermodul,	 um	 die	 gemessenen	 Werte	

ausdrucken	zu	können.

http://www.ite-tools.com/de/product/495031
http://www.ite-tools.com/de/product/495032

