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ISOLIERSCHLAUCHE
FUR ROHRLEITUNGEN

“(FCKW frei)”
1. ROHRISOLIERUNGEN

* Diese Rohrisolierungen dienen als thermischer Schutz, um
Leitungen in denen kalte Medien (inklusive Kondenswasser)
oder heiBe Medien (inklusive Wasserdampf) zu isolieren. Die
jeweilige Temperatur des Mediums im Rohr wird so bestmdglich
geschutzt und nicht durch die Umgebungstemperatur veréndert

¢ Geruchsfrei, beeintrachtigt nicht den Zustand von beispielsweise
Nahrungsmitteln.

e Asbestfrei, FCKW frei.

* Sehr gute Alterungsbestandigkeit, nicht verderblich.

MERKMALE
* Dichte: 45-80 kg/m3
e Maximal zuléssige Temperatur: +105°C
¢ Minimal zuldssige Temperatur: -40°C
e Warmeleitfahigkeit: : 0,035 W/(m.k) bei 0°C (EN 12667)
Az 0,039 W/(m.k) bei 40°C (EN 12667)
W/m.k. = Watt pro Meter pro Kelvin
¢ Dampfdiffusionsfaktor: p>7000 (DIN 52615/87)
¢ Brandverhalten: B_ —s3, d0 (EN 13501-1)
Schwer entzindlich, erzeugt
keine brennenden Tropfen, facht
keine Flamme an

+ Gerauschreduktion: bis zu 30 dB (DIN 4109) DIN, NFT, ISO & IS0 9002
NF, AFNOR & CSTB

M1 ohne FCKW

D%%%ﬁﬁnlégggh o%%'émnlé'é?éh STARKE: 9 mm STARKE: 13 mm STARKE: 19 mm STARKE: 32 mm
LSRR SOl KAT. N° BOX KAT. N° BOX KAT. N° BOX KAT. N° BOX
mm Zoll mm | Zoll | Nom | x Inter @ (m) X Inter @ (m) X Inter @ (m) X Inter @ (m)
6 1/4” TPI9-006 352
8 5/16” TPI9-008 300
10 387 | 10,2 | 1/8” 6 | TPI9-010 266 TPI13-010 172
12 1/2” TPI9-012 234 TPI13-012 162
14-15| 5/8” | 13,5 | 14~ TPI9-015 192 TPI13-015 136 TPI20-015 78
18 847 | 172 | 38” | 10 | TPI9-018 166 TPI13-018 118 TPI20-018 72 TPI32-018 32
22 7187 | 21,3 | V2" | 15 | TPI9-022 136 TPI13-022 98 TPI20-022 64 TPI32-022 32
28 11/8” | 26,9 | 34” | 20 | TPI9-028 98 TPI13-028 78 TPI20-028 48 TPI32-028 24
35 13/8” | 33,7 1” | 25 | TPI9-035 76 TPI13-035 58 TPI20-035 36 TPI32-035 22
42 15/8” | 42,4 [11/4” | 32 | TPI9-042 60 TPI13-042 48 TPI20-042 32 TPI32-042 16
48-50| 17/8” | 48,3 [112” | 40 | TPI9-048 50 TPI13-048 40 TPI20-048 24 TPI32-048 14
54 | 21/8” | 54,0 TPI9-054 46 TPI13-054 34 TPI20-054 24 TPI32-054 12
60 | 238" | 60,3 2” | 50 | TPI9-060 46 TPI13-060 32 TPI20-060 22 TPI32-060 10
64 | 21/2” | 63,5 TPI9-064 46 TPI13-064 30 TPI20-064 18 TPI32-064 10
70 | 23/4” | 70,0 TPI9-070 40 TPI13-070 26 TPI20-070 18 TPI32-070 8
76 3” | 76,1 |21/2” | 65 | TPI9-076 40 TPI13-076 26 TPI20-076 18 TPI32-076 8
89 | 3127 | 88,9 3” | 80 | TPI9-089 36 TPI13-089 24 TPI20-089 14 TPI32-089 8
102 4” |101,6 |31/2” TPI9-102 24 TPI13-102 16 TPI20-102 14
108 | 41/4” |108,0 TPI9-108 24 TPI13-108 20 TPI20-108 12 TPI32-108 8
114 | 4127 (1143 4” | 100 | TPI9-114 22 TPI13-114 16 TPI20-114 12 TPI32-114 6
125 5" [125,0 TPI13-125 16 TPI20-125 12 TPI32-125 6
139 | 51/2” [139,7 57 | 125 TPI13-140 14 TPI20-140 12 TPI32-140 6
159 160,0 TPI13-160 14 TPI20-160 12 TPI32-160 6

Beachten Sie: * 1 Zoll =254 mm
* STARKE: TPI9 = 3/8” oder 9 mm, TPI13 = 1/2” oder 13 mm, TPI20 = 3/4” oder 19 mm, TPI32 = 11/4” oder 32 mm
o STANDARDLANGE: 2 Meter
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2. ZUBEHOR FUR ROHRLEITUNGEN
SELBSTKLEBENDES ISOLIERBAND (M1)
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KAT LANGE BREITE STARKE
NR. (m) (Ft) | (mm) | (Zoll) | (mm) | (Zoll)
ISOLIERBAND 15 49,2 50 2’ 3 1/

KLEBER FUR ISOLIERMATERIALIEN

GL-050 0,5 Liter Dose (0,132 Gallon)

Geliefert mit einer Birste zu Auftragen

GL-250 2,50 Liter Kanister (0,660 Gallon)

Bestehend aus Neopren und Kunstharz, Dichte ca. 0,85 g/ml
Flammpunkt: +4°C (+39°C)

Lagerung ohne Gebrauch nicht langer als 1 Jahr.

Mindesttemperatur flir Verarbeitung : +5°C

1 Liter reicht fur ca.:

180 - 210 Ifd. m (laufende Meter) bei 9 mm starken Isoliermuffen
130 - 150 Ifd. m (laufende Meter) bei 13 mm starken Isoliermuffen
80 - 110 Ifd. m (laufende Meter) bei 20 mm starken Isoliermuffen
50- 60 Ifd. m (laufende Meter) bei 32 mm starken Isoliermuffen

4 - 5 m?bei allen Folien

Trocknungszeit: 30 min. bis Handfestigkeit erreicht ist, 12 Stunden

bis zu absoluten Trocknung.
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