
140-F-04

241-F-03

BOUCHONS TEST ”IMPERIAL”
140-F-04 	 BOUCHON TEST : 	 1/4” ODS
140-F-06 	 BOUCHON TEST : 	 3/8” ODS
140-F-08 	 BOUCHON TEST : 	 1/2” ODS
140-F-10 	 BOUCHON TEST : 	 5/8” ODS
140-F-12 	 BOUCHON TEST : 	 3/4” ODS
140-F-14 	 BOUCHON TEST : 	 7/8” ODS
140-F-18 	 BOUCHON TEST : 	 11/8” ODS
140-F-22 	 BOUCHON TEST : 	 13/8” ODS
140-F-26 	 BOUCHON TEST : 	 15/8” ODS

•	 Ferme temporairement le tube.
•	 Maintient la pression jusqu’à 6,89 bar (100 psi).
•	 Emballage de type ‘’skin-pack’’.

ADAPTATEUR DE TUBE ”IMPERIAL” 
POUR LA CHARGE ET TEST
241-F-03 	 ADAPTATEUR DE TUBE : 	 3/16” ODS
241-F-04 	 ADAPTATEUR DE TUBE : 	 1/4” ODS

•	 Se connecte à un système hermétique.
•	 Maintient la pression jusqu’à 6,89 bar (100 psi).
•	 Emballage de type ‘’skin-pack’’.
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