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КЛЕЩИ 
ПЕРЕЖИМНЫЕ И ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ 
КЛЕЩИ
PT-109 Пережимные и прокалывающие клещи

Прокалывающий прибор для прокалывания трубопровода / 
восстановления хладагента одним движением захватывает 
медные трубы.

Технические характеристики
•	 Саморегулирующиеся. Не надо регулировать прибор для 

разных размеров трубопровода. Патентованная система 
сжатия автоматически зажимает плоскогубцы на медном 
трубопроводе от 1/4” до 1/2” (от 6 мм до 12 мм).

•	 Заменяемое укрепление, нержавеющий металл и набор 
наконечников.

•	 Наконечник под углом 90°.
•	 Долговечные: сделаны с высоким углеродом, обработаны в 

печи, металлические клешни.

VG-12 Прокалывающие клещи: Регулируются 
в диапазоне: от 1/4” (6 мм) до 7/8” (22 мм). 
Просто проколите любую заправочную трубу, 
чтобы немедленно удалить или заправить 
систему. Далее воспользуйтесь клещами VG-10, 
зажмите их позади клещей VG-12, удалите 
их и спаяйте трубу твердым припоем. Со 
сменной прокалывающей иглой и готовым к 
использованию соединением 1/4” SAE.

VG-12ING Сменная запасная игла и прокладка для VG-12.

VG-14 Прокалывающие клещи с регулировкой 
обхвата от 3/16” (5 мм) до 1/4” (6 мм)

VG-14G Запасная прокладка для VG-14
VG-14I Запасная игла с тефлоновым прокладкой для 

VG-14

http://www.ite-tools.com/ru/product/352490
http://www.ite-tools.com/ru/product/433760
http://www.ite-tools.com/ru/product/433771
http://www.ite-tools.com/ru/product/433740
http://www.ite-tools.com/ru/product/433746
http://www.ite-tools.com/ru/product/433744



